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Résumé du rapport : 
 
Vallée Sud – Grand Paris a mandaté Brézillon pour la réalisation des terrassements pleine 
masse et la gestion des terres inertes et non inertes. 
 
Les objectifs des analyses complémentaires sont d’obtenir des autorisations d’évacuer en 
filières spécialisées les terres (DAP, CAP …) et de confirmer et valider la qualité des sols par 
rapport aux investigations fournies par le client.  
 
Ils ont eu principalement pour résultat, la confirmation d’une couche de mâchefers 
d’épaisseur variable de 0 à 80 cm en surface du site. Ces mâchefers présentent des 
concentrations élevées en métaux lourds. Les analyses indiquent également que ces 
composés sont peu lixiviables mais ils y ont de légers dépassements de concentrations par 
rapport aux valeurs seuils de l’arrêté du 12/12/2014 sur éluat pour le sulfate et l’antimoine. 
 
En profondeur, les sols sont peu ou pas impactés par les mâchefers. Néanmoins ce rapport, 
nous a indiqué une petite pollution en fluorure présente sous les mâchefers sur deux 
sondages. Ces dépassements n’avaient pas été détectés dans les rapports transmis par le 
client.  
 
Une analyse des risques résiduels va être réalisée afin de confirmer et de valider les 
recommandations de CEREMA sur la réutilisation sur site des mâchefers compte tenu de 
l’extension de la couche de mâchefers et de leur faible potentiel de lixiviation et de pouvoir 
également réutiliser les nouvelles pollutions rencontrées afin de ne pas générer de surcoût 
sur cette découverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitations de ce rapport : 
Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis 
sur le site, soit selon un maillage régulier, ou de façon orientée en fonction des informations historiques ou encore 
de manière aléatoire. Les sondages ne peuvent offrir une vision continue de l’état des terrains au droit de la 
parcelle investiguée. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des contaminations, dont l’extension possible 
est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des hétérogénéités toujours 
possibles en milieu naturel. Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation. 
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I. Objet du document et champ d’application 
 
Le projet d’aménagement du site consiste en la création d’une Ecole du développement 
durable et ressourcerie qui comprend :  
 Des locaux permettant la sensibilisation à la gestion des déchets et à la production 

d’énergie,  
 Un verger, une prairie partagée et potager,  
 Un parcours de sensibilisation sur les processus de renaturation des sols et des cours 

d’eau,  
 Une mare écologique  

Vallée Sud – Grand Paris a mandaté Brézillon pour la réalisation des terrassements pleine 
masse et la gestion des terres inertes et non inertes. 
 
Le site présente une couche de mâchefers (environ 50 cm) sur la totalité du terrain ce qui 
impose une gestion particulière de ces terres à excaver dans le cadre du projet. En effet les 
mâchefers présentent des concentrations élevées en métaux lourds et de légères teneurs en 
dioxines et PCB sur l’ensemble de la parcelle non boisée. Les analyses indiquent également 
que ces composés sont peu lixiviables et que le risque de transfert vers les couches inférieures 
est limité. 
 
Au vu des résultats des investigations menés par CEREMA en 2019 et ABO-ERG  
ENVIRONNEMENT, aucune anomalie significative en dessous des mâchefers n’a été mise en 
évidence dans les sols au droit des sondages effectués.   
 
Le présent rapport présente les conditions d’interventions afin de réaliser les sondages 
techniques pour analyser la qualité chimique des sols. Le rapport comprend une analyse des 
résultats. 
 
Les conditions générales d’exercice du contrôle sont décrites aux paragraphes VII du Plan 
d’Assurance Qualité Sécurité Environnement (PAQSE). 
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II. Documents de référence 
 
Lister les documents en précisant leur numéro et leur indice, : 
- N° dossier : 22.LES.033A.b.ENV.AME.LDN :Diagnostic du milieu sol 
- N° dossier : 22.LES.033A.a.ENV.AME.IRT : Etude historique, documentaire et de vulnérabilité 
des milieux 
- Diagnostic environnemental – Cession de la parcelle M17 à Châtenay-Malabry 
- PP1291 RP01.1 : Démonstrateur écologique de la Sygrie M17 – Mission G1-ES+PGC : Etude 
géotechnique préalable 
- PP1291.18 R2.2 : Démonstrateur écologique de la Sygrie M17 – Mission G2 AVP : Etude 
géotechnique de conception avant-projet 
 
 

III. Moyens déployés 
 

1.  Moyens humains 
 
Lister le personnel mobilisé pour la réalisation de la tâche,  

- 1 Conducteur travaux 
- 1 Conducteur d’engin 
- 1 canne GPS 
- 1 PID 

 

2. Moyens matériels 
 
Lister le matériel nécessaire pour la réalisation de la tâche,  

- Pelle(s) mécanique(s) sur chenilles 
- 1 cane GPS 
- 1 PID 

 

3. Matériaux et produits mis en œuvre 
 
RAS  
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IV. Modes opératoires 
 
L’implantation des sondages a été effectuée à la canne GPS par notre équipe en place. La 
reconnaissance a été réalisée sous la direction et le contrôle permanent de notre conducteur 
travaux spécialisé en dépollution qui aura en sa possession le plan d’implantation prévisionnel 
des sondages. 
Chaque sondage représentant l’intégralité d’une maille, chaque prélèvement composite sera 
représentatif de la surface de la maille et de la tranche de terrain prélevé. 
Les prélèvements de terre ont été réalisés à l’aide d’une truelle. Chaque échantillon de sol a 
été conditionné dans un flaconnage adapté aux analyses à réaliser puis placé dans une glacière 
réfrigérée pour transport express vers le laboratoire d’analyse. 
Chaque sondage a été rebouché en respectant la succession des faciès. 
Les sondages ont permis de prélever du sol pour analyse de laboratoire et constater 
visuellement sur la qualité des terrains en vue de l’acceptation et de l’élimination en filière 
agréée. 

V. Les analyses chimiques des sols 
 

1. Présentation du laboratoire d’analyses 
 
Les analyses seront réalisées par le laboratoire Eurofins Environnement. 
 

 
Ce laboratoire est accrédité Cofrac et agréé par le MEDTL (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement).  
 

2. Analyses de laboratoire 
 
Toutes las analyses seront effectuées selon le pack ISDI défini par l’arrêté du 12/12/2014 ainsi 
que les 12 métaux lourds par ICP selon EN ISO 11 885 et ISO 16 772 pour le mercure., soit : 

 Analyses sur brut : COT + BTEX + PCB + HCT C10-C40 + HAP + pack 12 métaux : As, Ba, 
Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn 

 Analyses sur éluât : Chlorure, Fluorure, Indice phénol, COT, Fraction Soluble + pack 12 
métaux : As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn  
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VI. Compte rendu d’intervention 
 

1. Intervention du 20/09/2024 
 
La carte suivante précise la localisation des investigations réalisées par la société Brézillon : 

 

 
Carte 1 : Localisation des échantillons du 20/09/24 

 
Le tableau ci-dessous présente les dépassements analytiques par rapport aux seuils établi par 
l’arrêté du 12/12/2014. En annexe 3, vous trouverez également un tableau plus détaillé des 
résultats analytiques.  
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Tableau 1 : Résumé des résultats analytiques dans les sols 

  

Sondage Profondeur PID
Résultats Analytiques 
supérieur aux seuil de 
l’arrêté du 12/12/2014 

Lithologie Orientation

S2 0 - 0,5 m <1
COT : 52100 mg/kg M.S.

Sb : 0,11 mg/kg M.S.
Mâchefer ISDI+

S2 0,5 - 1,6 m <1 Terrain Naturel (TN) ISDI

S2 1,6 - 3 m <1 Terrain Naturel (TN) ISDI

S3 0 - 0,7 m <1
COT : 62300 mg/kg M.S.

Sulfates : 1060 mg/kg M.S.
Sb : 0,18 mg/kg M.S.

Mâchefer ISDI+

S3 0,7 - 3 <1 Terrain Naturel (TN) : Argile ISDI

S4 0 - 0,4 m <1 Sb : 0,086 mg/kg M.S. Mâchefer ISDI+

S4 0,4 - 1,1 m <1 Terrain Naturel (TN) ISDI

S4 1,1 - 3 m <1 Sulfates : 1520 mg/kg M.S. Terrain Naturel (TN) ISDI

S5 0 - 1,2 m <1
COT : 43200 mg/kg M.S.

Sb : 0,083 mg/kg M.S.
Mâchefer ISDI+

S5 1,2 - 2,1 m <1 Fluorure : 12 mg/kg M.S. Terrain Naturel (TN) ISDI+

S5 2,1 -2,9 m <1 Terrain Naturel (TN) : Sable ISDI

S POTAGER 1 0,45 - 2,7 m <1 Remblais ISDI

S POTAGER 2 0 - 0,5 m <1
COT : 30600 mg/kg M.S.

Sb : 0,15 mg/kg M.S.
Mâchefer ISDI+

S POTAGER 2 0,5 - 2,6 m <1 Fluorure : 11,5 mg/kg M.S. Terrain Naturel (TN) ISDI+
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VII. Plan d’Assurance Qualité Sécurité Environnement (PAQSE) 
 

Analyse détaillée des 
procédés de construction et 

d'exécution, des modes 
opératoires retenus et des 
matériels utilisés, générant 

des risques 

Définition des risques 
prévisibles 

Mesures spécifiques 
de protection prises 

par l'entreprise 

Observations, 
documents et 

plans de 
référence 

Manipulation de sols 
impactés lors des 
prélèvements s 

Risque santé par 
inhalation 

Formation du 
personnel aux 
consignes à suivre en 
termes d’hygiène et de 
santé. Les ¼ d’heures 
sécurité et santé font 
office de formation. 
Formation et 
sensibilisation au port 
des masques.  
Suivi médical des 
intervenantes, et suivi 
de l’exposition des 
salariés au travers de 
fiches expositions 
hebdomadaire. 

Rapport HPC 
Plan de maillage 

Circulation à pied sur site Risque 
écrasement/percussions 
par engins de chantier 

Respect du PIC avec 
une délimitation entre 
acheminement piéton 
et véhicule. 
Port du gilet fluo (EPI). 

PIC 

Prélèvements Eboulement matériaux Lors des sondages à la 
pelle sur les talus 
l’opérateur doit se 
trouver à l’opposé du 
talus 

 

Prélèvements Risque santé par voie 
cutané 

Le port des gants latex 
à usage unique, lors de 
la réalisation des 
prélèvements, est 
obligatoire 

 

 
 

VIII. Annexes 
 
Annexe 1 : Cartographie des sondages réalisés 
Annexe 2 : Rapports des analyses 
Annexe 3 : Interprétation des résultats  
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Annexe 1 : Cartographie des sondages 
réalisés  



Chatenay - Malabry
Sondages

Sondage - Batiment

Sondage potager

Sondages - Machefer

Projet
P24-03-CHA-ARCHI entities

P24-03-CHA-REV5 entities

Fond de carte

Google Satellite

Légende Cartographie de localisation des échantillons du 20/09/2024

BREZILLON

Projet: Ivry 4E 

Référence projet: DI0014 

Réalisé par: Alexandre CHRETIEN

Système de projection : RGF 93 CC49

•

N
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BREZILLON SA

Monsieur Alexandre CHRETIEN
128, rue de Beauvais

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

Coordinateur de Projets Clients : Marion Baumgarten / MarionBaumgarten@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S2 0- 0,5m

002  Sol (SOL) S2 0,5 - 1,6m

003  Sol (SOL) S2 1,6 - 3m

004  Sol (SOL) S4 0 - 0,4m

005  Sol (SOL) S4 0,4 -1,1

006  Sol (SOL) S4 1,1 - 3

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *90.5 ±4.53 82.5 ±4.13 82.2 ±4.11 91.4 ±4.57 87.8 ±4.39% P.B.LS896 : Matière sèche  * 89.7 ±4.49

Indices de pollution

 *  *  *  *  *52100 ±13029 2320 ±659 4550 ±1180 23100 ±5783 1530 ±494mg C/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 2510 ±701

Métaux

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * Fait 

 *  *  *  *  *43.5 ±15.22 <1.00 <1.00 14.4 ±5.04 <1.02 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  * <1.00 

 *  *  *  *  *59.6 ±14.90 11.9 ±2.99 8.04 ±2.034 27.9 ±6.98 36.9 ±9.23mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 8.49 ±2.145

 *  *  *  *  *2030 ±305 88.5 ±13.28 74.3 ±11.15 609 ±91 24.6 ±3.70mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  * 34.2 ±5.14

 *  *  *  *  *11.7 ±2.93 <0.40 <0.40 3.09 ±0.783 <0.41 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *64.0 ±9.73 26.4 ±4.26 24.4 ±3.99 27.4 ±4.40 45.9 ±7.06mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 8.92 ±2.071

 *  *  *  *  *1890 ±378 31.9 ±6.69 14.0 ±3.45 577 ±115 5.33 ±2.280mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 6.91 ±2.444

 *  *  *  *  *12.3 ±3.09 <1.00 <1.00 3.14 ±0.845 1.07 ±0.411mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  * <1.00 

 *  *  *  *  *120 ±17 21.7 ±3.06 18.8 ±2.66 43.0 ±6.03 17.7 ±2.51mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 6.09 ±0.931

 *  *  *  *  *2560 ±384 38.8 ±6.03 43.8 ±6.76 734 ±110 25.1 ±4.08mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 57.6 ±8.78

<1.02 <1.00 <1.00 <1.00 <1.02 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se) <1.00 

 *  *  *  *  *2880 ±432 58.5 ±9.09 43.6 ±6.96 692 ±104 18.0 ±3.60mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 17.7 ±3.57

 *  *  *  *  *0.23 ±0.092 <0.10 0.15 ±0.060 0.54 ±0.216 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *48.2 ±18.26 <15.0 <15.0 67.7 ±25.35 19.3 ±8.14  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.87 <4.00 <4.00 0.46 9.20 <4.00 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 3.54 <4.00 <4.00 8.28 5.87 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 17.9 <4.00 <4.00 30.1 2.67 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 24.8 <4.00 <4.00 28.9 1.56 <4.00 

ZS0DY : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40
> C10 - C12 inclus (%) % 0.52 - - 0.50 4.72 - 

 > C12 - C16 inclus (%) % 3.36 - - 0.18 42.95 - 

> C16 - C20 inclus (%) % 4.13 - - 4.89 26.14 - 

 > C20 - C24 inclus (%) % 7.74 - - 7.34 6.92 - 

 > C24 - C28 inclus (%) % 19.70 - - 7.67 8.04 - 

> C28 - C32 inclus (%) % 24.18 - - 47.37 5.24 - 

> C32 - C36 inclus (%) % 37.51 - - 21.08 4.27 - 

> C36 - C40 exclus (%) % 2.86 - - 10.97 1.72 - 

> C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 0.25 <2.000 <2.000 0.34 0.91 <2.000 

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 1.62 <2.000 <2.000 0.12 8.29 <2.000 

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 1.99 <2.000 <2.000 3.31 5.04 <2.000 

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 3.73 <2.000 <2.000 4.97 1.33 <2.000 

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 9.49 <2.000 <2.000 5.19 1.55 <2.000 

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 11.64 <2.000 <2.000 32.07 1.01 <2.000 

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 18.06 <2.000 <2.000 14.27 0.82 <2.000 

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 1.38 <2.000 <2.000 7.43 0.33 <2.000 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.23 ±0.058 0.066 ±0.0188mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.63 ±0.189 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.46 ±0.115 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.5 ±0.15 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.51 ±0.204 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.11 ±0.040 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.21 ±0.063 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.29 ±0.073 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.7 ±0.21 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.051 ±0.0174

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.9 ±0.27 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.07 ±0.023

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.34 ±0.119 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.68 ±0.204 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.52 ±0.208 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 <0.05 <0.05 6.08 0.066 mg/kg M.S.ZS04B : Somme 15 HAP + 

Naphtalène (Volatils)

0.121 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *0.02 ±0.006 <0.01 <0.01 0.02 ±0.006 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *  *0.02 ±0.007 <0.01 <0.01 0.02 ±0.007 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *0.01 ±0.004 <0.01 <0.01 0.01 ±0.004 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *  *0.01 ±0.003 <0.01 <0.01 0.02 ±0.006 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

0.060 <0.010 <0.010 0.070 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS32C : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Masse d’échantillon utilisée g  * *  *  *  *602.0 702.0 693.0 595.0 641.0  * 624.0 

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm %  * *  *  *  *46.9 25.6 33.4 50.9 31.9  * 0.2 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume de lixiviant ajouté ml  * *  *  *  *950 950 950 950 950  * 950 

Masse de la prise d'essai g  * *  *  *  *95.4 93.9 96.6 95.7 95.1  * 95.3 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.3 ±1.25 8.5 ±1.27 8.00 ±1.200 8.6 ±1.29 7.8 ±1.17  * 7.8 ±1.17

Température °C 19 22 18 18 18 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *132 ±14 96 ±10 115 ±12 134 ±14 152 ±16  * 384 ±39

Température de mesure de la conductivité °C 18.4 21.6 18.0 18.0 18.0 20.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 2630 ±526 <2000 <2000  * 2740 ±548

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 0.3 <0.2 <0.2  * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<50 <51 52 ±23 <50 <50 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *  *<20.0 <20.0 <20.0 <20.0 32.9 ±6.95mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 45.7 ±9.41

 *  *  *  *  *<5.00 5.46 ±0.764 5.18 ±0.725 <5.00 7.49 ±1.049mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 8.24 ±1.154

 *  *  *  *  *265 ±40 <50.7 <50.0 276 ±42 368 ±56mg/kg M.S.LS04Z : Sulfates sur éluat  * 1520 ±228

 *  *  *  *  *<0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S2 0- 0,5m S2 0,5 - 
1,6m

S4 0,4 -1,1S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 1,1 - 3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 23/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/202423/09/2024 23/09/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *0.11 ±0.028 0.01 ±0.003 0.015 ±0.0038 0.086 ±0.0215 <0.01 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.01 

 *  *  *  *  *0.126 ±0.0315 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 mg/kg M.S.LSM99 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.100 

 *  *  *  *  *0.565 ±0.1413 0.163 ±0.0408 0.143 ±0.0358 0.426 ±0.1065 0.224 ±0.0560mg/kg M.S.LSN01 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.32 ±0.080

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSN08 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *0.127 ±0.0191 0.271 ±0.0407 <0.100 0.127 ±0.0191 <0.101 mg/kg M.S.LSN10 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.100 

 *  *  *  *  *0.066 ±0.0133 0.035 ±0.0072 0.037 ±0.0076 0.091 ±0.0183 <0.010 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.023 ±0.0048

 *  *  *  *  *<0.101 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 mg/kg M.S.LSN28 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.100 

 *  *  *  *  *<0.101 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 mg/kg M.S.LSN33 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.100 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.101 0.111 ±0.0303 <0.100 <0.100 <0.101 mg/kg M.S.LSN53 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.100 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

Observations N° d’échantillon Référence client

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

S2 0- 0,5m / S2 0,5 - 1,6m / S2 

1,6 - 3m / S4 0 - 0,4m / S4 0,4 

-1,1 / S4 1,1 - 3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/09/2024Dossier N° : 24E176087
Date de réception technique : 21/09/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Première date de réception physique : 21/09/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyse - Chatenay n°1

Elisa Gitzhofer
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de 

l’environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E176087

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Commande EOL : 006-10514-1202104

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyse - Chatenay n°1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS04W 0.001 50%

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrométrie visible automatisée] -  NF 
EN ISO 15923-1

LS04Y 20 23%

mg/kg M.S.Sulfates sur éluatLS04Z 50 20%

mg C/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 
Détermination directe

LS08X 1000 40%

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  
NF EN ISO 22155

LS0XT 0.02 46%

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05 40%

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05 47%

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05 77%

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05 55%

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05 55%

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05 45%

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05 50%

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02 41%

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05 47%

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05 47%

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05 45%

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1 40%

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1 40%

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1 35%

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1 45%

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1 50%

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02 40%

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.1 55%

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2 55%

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2 55%

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2 50%

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2 45%

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2 45%

mg/kg M.S.NaphtalèneLS32C 0.05 36%

mg/kg M.S.Somme des 19 COHV HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  
Calcul

LS32P

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E176087

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Commande EOL : 006-10514-1202104

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyse - Chatenay n°1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [ou GC/ECD - Extraction 
Hexane / Acétone] -  NF EN 17322

LS3U6 0.01 37%

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01 32%

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01 39%

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01 37%

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01 32%

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01 30%

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01 34%

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  
NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321

LS863 1 35%

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1 40%

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1 35%

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4 40%

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5 35%

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5 45%

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1 40%

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1 40%

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5 35%

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 1 45%

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5 50%

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1 5%

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  
NF EN ISO 16703

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15 45%

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) 
[Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 54321 - NF ISO 16772

LSA09 0.1 40%

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage 
par concasseur à mâchoires] -  NF EN 
12457-2

LSA36

Masse d’échantillon utilisée g

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm %0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029LSM46

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E176087

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Commande EOL : 006-10514-1202104

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyse - Chatenay n°1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000 20%

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à 
chaud en milieu acide] -  NF EN 1484

LSM68 50 45%

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 
(adaptée sur sédiment,boue)

LSM90 0.5 43%

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LSM97 0.01 25%

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluatLSM99 0.1 25%

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSN01 0.1 25%

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002 30%

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSN08 0.1 25%

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSN10 0.1 15%

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01 25%

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSN28 0.1 20%

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSN33 0.1 20%

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01 35%

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSN53 0.1 28%

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 
90-004

LSN71 5 14%

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF 
EN 27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm15 30%

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] 
-  NF ISO 18287

LSRHH 0.05 37%

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05 32%

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05 31%

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05 28%

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05 34%

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05 34%

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05 29%

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05 33%

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05 36%

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05 41%

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05 43%

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E176087

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Commande EOL : 006-10514-1202104

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyse - Chatenay n°1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05 43%

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05 30%

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05 25%

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05 43%

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume de lixiviant ajouté ml

Masse de la prise d'essai g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon 
sauf mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

mg/kg M.S.Somme 15 HAP + Naphtalène (Volatils) Calcul -ZS04B

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 Calcul -  Méthode interneZS0DY

> C10 - C12 inclus (%) %

 > C12 - C16 inclus (%) %

> C16 - C20 inclus (%) %

 > C20 - C24 inclus (%) %

 > C24 - C28 inclus (%) %

> C28 - C32 inclus (%) %

> C32 - C36 inclus (%) %

> C36 - C40 exclus (%) %

> C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 24E176087 N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-202854-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-1202104

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyse - Chatenay n°1

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S2 0- 0,5m 20/09/2024 16:16:00 V05FZ6362 374mL verre (sol)001 21/09/202421/09/2024

S2 0,5 - 1,6m 20/09/2024 16:16:00 V05FZ6356 374mL verre (sol)002 21/09/202421/09/2024

S2 1,6 - 3m 20/09/2024 16:16:00 V05FZ6338 374mL verre (sol)003 21/09/202421/09/2024

S4 0 - 0,4m 20/09/2024 16:17:00 V05FZ6334 374mL verre (sol)004 21/09/202421/09/2024

S4 0,4 -1,1 20/09/2024 16:17:00 V05FZ6355 374mL verre (sol)005 21/09/202421/09/2024

S4 1,1 - 3 20/09/2024 16:17:00 V05FZ6335 374mL verre (sol)006 21/09/202421/09/2024

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BREZILLON SA

Monsieur Alexandre CHRETIEN
128, rue de Beauvais

60280 MARGNY LES COMPIEGNE

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

Coordinateur de Projets Clients : Marion Baumgarten / MarionBaumgarten@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S POTAGER 1 - 0,45 à  2,7

002  Sol (SOL) S5 0 à 1,2m

003  Sol (SOL) S POTAGER 2 - 0 à 0,5m

004  Sol (SOL) S5  1,2 à 2,1m

005  Sol (SOL) S POTAGER 2 - 0,5 à 2,6

006  Sol (SOL) S3 0 à 0,7

007  Sol (SOL) S5  2,1 à 2,9

008  Sol (SOL) S3 0,7 à 3

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *81.8 ±4.09 93.1 ±4.66 91.5 ±4.58 82.7 ±4.13 82.8 ±4.14% P.B.LS896 : Matière sèche  * 91.0 ±4.55

Indices de pollution

 *  *  *  *  *1530 ±494 43200 ±10805 30600 ±7656 3970 ±1040 2150 ±622mg C/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 62300 ±15578

Métaux

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * Fait 

 *  *  *  *  *<1.00 64.9 ±22.71 47.2 ±16.52 <1.00 <1.00 mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  * 52.4 ±18.34

 *  *  *  *  *12.9 ±3.24 36.4 ±9.11 44.9 ±11.23 37.2 ±9.31 18.6 ±4.66mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 72.2 ±18.05

 *  *  *  *  *66.9 ±10.04 1080 ±162 1830 ±275 46.4 ±6.97 142 ±21mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  * 1760 ±264

 *  *  *  *  *<0.40 18.8 ±4.70 11.0 ±2.75 0.58 ±0.191 0.63 ±0.201mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 24.9 ±6.23

 *  *  *  *  *37.9 ±5.90 64.5 ±9.80 75.9 ±11.49 44.4 ±6.85 48.2 ±7.40mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 108 ±16

 *  *  *  *  *11.0 ±2.98 2460 ±492 1880 ±376 46.6 ±9.54 49.8 ±10.16mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 2150 ±430

 *  *  *  *  *<1.00 9.89 ±2.492 12.6 ±3.17 1.28 ±0.447 <1.00 mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  * 14.3 ±3.59

 *  *  *  *  *18.9 ±2.67 116 ±16 138 ±19 21.1 ±2.98 21.6 ±3.05mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 157 ±22

 *  *  *  *  *20.5 ±3.46 2550 ±383 2010 ±302 66.2 ±10.06 76.4 ±11.57mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 3560 ±534

<1.00 <1.01 <1.00 <1.00 <1.00 mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se) <1.00 

 *  *  *  *  *40.1 ±6.47 2300 ±345 2920 ±438 50.9 ±8.00 115 ±17mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 4220 ±633

 *  *  *  *  *<0.10 0.44 ±0.176 0.57 ±0.228 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * 0.23 ±0.092

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *18.4 ±7.85 91.7 ±34.15 45.9 ±17.43 26.6 ±10.59 22.1 ±9.06  * <15.0 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.98 2.42 1.48 2.57 3.94 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 3.67 10.5 4.54 3.89 5.89 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 6.34 36.9 17.8 9.79 7.13 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 6.42 41.9 22.0 10.4 5.11 <4.00 

ZS0DY : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40
> C10 - C12 inclus (%) % 0.32 0.07 0.80 2.11 1.36 - 

 > C12 - C16 inclus (%) % 10.46 2.57 2.42 7.54 16.52 - 

> C16 - C20 inclus (%) % 15.39 6.08 5.53 8.88 19.84 - 

 > C20 - C24 inclus (%) % 16.97 5.32 12.30 11.09 11.63 - 

 > C24 - C28 inclus (%) % 11.40 26.29 20.58 18.75 15.66 - 

> C28 - C32 inclus (%) % 22.59 28.14 22.08 24.75 22.01 - 

> C32 - C36 inclus (%) % 18.19 21.69 23.75 26.80 10.46 - 

> C36 - C40 exclus (%) % 4.68 9.84 12.54 0.07 2.53 - 

> C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 0.06 0.06 0.37 0.56 0.30 <2.000 

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 1.93 2.36 1.11 2.01 3.65 <2.000 

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 2.83 5.58 2.54 2.37 4.38 <2.000 

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 3.12 4.88 5.64 2.95 2.57 <2.000 

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 2.10 24.11 9.44 4.99 3.46 <2.000 

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 4.16 25.81 10.13 6.59 4.86 <2.000 

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 3.35 19.90 10.90 7.14 2.31 <2.000 

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 0.86 9.03 5.76 0.02 0.56 <2.000 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.095 ±0.0254 0.089 ±0.0240 <0.05 0.069 ±0.0195mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 0.17 ±0.052 0.11 ±0.034 0.055 ±0.0185 0.058 ±0.0193mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.096 ±0.0252 0.082 ±0.0219 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.12 ±0.037 0.094 ±0.0292 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.1 ±0.04 0.058 ±0.0243 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.19 ±0.058 0.13 ±0.040 0.063 ±0.0206 0.068 ±0.0220mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.13 ±0.040 0.13 ±0.040 0.059 ±0.0202 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.066 ±0.0254 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.084 ±0.0273 0.07 ±0.023 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.098 ±0.0401 0.054 ±0.0231 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 1.15 0.817 0.177 0.195 mg/kg M.S.ZS04B : Somme 15 HAP + 

Naphtalène (Volatils)

<0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 0.03 ±0.009 0.04 ±0.012 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * 0.02 ±0.006

 *  *  *  *  *<0.01 0.02 ±0.007 0.02 ±0.007 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * 0.01 ±0.004

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 0.01 ±0.004 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 0.02 ±0.006 0.01 ±0.004 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * 0.01 ±0.004

 *  *  *  *  *<0.01 0.02 ±0.006 0.01 ±0.003 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 0.01 ±0.003 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010 0.100 0.090 <0.010 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) 0.040 

Composés Volatils
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS32C : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.06 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Masse d’échantillon utilisée g  * *  *  *  *587.0 657.0 646.0 681.0 659.0  * 618.0 

Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm %  * *  *  *  *37.6 57.5 54.9 33.6 28.1  * 63.4 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume de lixiviant ajouté ml  * *  *  *  *950 950 950 950 950  * 950 

Masse de la prise d'essai g  * *  *  *  *96.1 93.4 97.9 93.7 94.7  * 94.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *  *8.00 ±1.200 8.1 ±1.22 8.2 ±1.23 7.9 ±1.19 8.1 ±1.22  * 8.2 ±1.23

Température °C 20 20 20 21 21 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *  *132 ±14 119 ±13 109 ±12 200 ±20 123 ±13  * 282 ±29

Température de mesure de la conductivité °C 20.1 20.3 20.2 20.4 20.5 19.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *  *<2000 <2000 <2000 <2000 <2000  * 2330 ±466

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *  *<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  * 0.2 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *<51 <51 <50 53 ±23 <51 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  *  *  *  *76.8 ±15.52 25.6 ±5.59 <20.0 <20.0 <20.0 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 23.1 ±5.13
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S POTAGER 
1 - 0,45 à  

2,7

S5 0 à 1,2m S POTAGER 
2 - 0,5 à 2,6

S POTAGER 
2 - 0 à 0,5m

S5  1,2 à 
2,1m

S3 0 à 0,7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/202404/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *  *9.62 ±1.347 6.71 ±0.939 8.05 ±1.127 12.0 ±1.68 11.5 ±1.61mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *  *65.5 ±11.85 145 ±23 119 ±19 426 ±64 67.5 ±12.10mg/kg M.S.LS04Z : Sulfates sur éluat  * 1060 ±159

 *  *  *  *  *<0.51 <0.51 <0.50 <0.51 <0.51 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *  *<0.01 0.083 ±0.0208 0.15 ±0.038 <0.01 0.013 ±0.0033mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.18 ±0.045

 *  *  *  *  *<0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 mg/kg M.S.LSM99 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.101 

 *  *  *  *  *0.103 ±0.0258 0.238 ±0.0595 0.621 ±0.1553 0.289 ±0.0723 0.143 ±0.0358mg/kg M.S.LSN01 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.984 ±0.2460

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSN08 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.101 <0.102 0.124 ±0.0186 <0.102 <0.101 mg/kg M.S.LSN10 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.141 ±0.0212

 *  *  *  *  *0.013 ±0.0030 0.302 ±0.0604 0.247 ±0.0494 <0.010 0.011 ±0.0027mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.145 ±0.0290

 *  *  *  *  *<0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 mg/kg M.S.LSN28 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.101 

 *  *  *  *  *<0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 mg/kg M.S.LSN33 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.101 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 mg/kg M.S.LSN53 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.101 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *85.5 ±4.28 82.6 ±4.13    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Indices de pollution

 *  *<1010 3580 ±948    mg C/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *Fait Fait    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *<1.00 <1.00    mg/kg M.S.LS863 : Antimoine (Sb)  

 *  *17.9 ±4.49 11.2 ±2.82    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *67.7 ±10.16 93.2 ±13.98    mg/kg M.S.LS866 : Baryum (Ba)  

 *  *<0.40 <0.40    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *42.0 ±6.50 29.7 ±4.73    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *20.8 ±4.62 19.6 ±4.41    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *<1.00 <1.00    mg/kg M.S.LS880 : Molybdène (Mo)  

 *  *13.8 ±1.97 22.5 ±3.17    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *32.9 ±5.18 44.3 ±6.83    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

<1.00 <1.00    mg/kg M.S.LS885 : Sélénium (Se)  

 *  *38.7 ±6.28 59.4 ±9.22    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *<0.10 0.20 ±0.080    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * <15.0 18.1 ±7.75     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 2.40     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 3.10     
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 6.17     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 6.41     

ZS0DY : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40
> C10 - C12 inclus (%) % - 2.91     

 > C12 - C16 inclus (%) % - 10.37     

> C16 - C20 inclus (%) % - 11.08     

 > C20 - C24 inclus (%) % - 10.78     

 > C24 - C28 inclus (%) % - 17.00     

> C28 - C32 inclus (%) % - 25.46     

> C32 - C36 inclus (%) % - 22.08     

> C36 - C40 exclus (%) % - 0.32     

> C10 - C12 inclus mg/kg M.S. <2.000 0.53     

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. <2.000 1.88     

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. <2.000 2.00     

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. <2.000 1.95     

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. <2.000 3.07     

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. <2.000 4.61     

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. <2.000 3.99     

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. <2.000 0.06     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *<0.05 0.059 ±0.0173    mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *<0.05 0.052 ±0.0177    mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *<0.05 0.062 ±0.0204    mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

<0.05 0.173    mg/kg M.S.ZS04B : Somme 15 HAP + 

Naphtalène (Volatils)

 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010 <0.010    mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS32C : Naphtalène  

 *  *<0.06 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 11/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Composés Volatils

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02 <0.02    mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Masse d’échantillon utilisée g  * * 784.0 671.0     
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm %  * * 19.8 37.9     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume de lixiviant ajouté ml  * * 950 950     

Masse de la prise d'essai g  * * 95.3 97.00     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 7.9 ±1.19 8.00 ±1.200     

Température °C 20 20     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * * 119 ±13 115 ±12     

Température de mesure de la conductivité °C 19.7 20.1     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * * <2000 <2000     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * <0.2 <0.2     

Indices de pollution sur éluat

 *  *<50 <50    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *<20.0 <20.0    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *10.7 ±1.50 6.73 ±0.942    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *202 ±31 131 ±21    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfates sur éluat  

 *  *<0.50 <0.50    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.01 0.042 ±0.0105    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

007 008N° Echantillon

Référence client : S5  2,1 à 2,9 S3 0,7 à 3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 20/09/2024 20/09/2024 

Date de début d’analyse : 04/10/2024 04/10/2024

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C

Métaux sur éluat

 *  *<0.101 <0.100    mg/kg M.S.LSM99 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.464 ±0.1160 0.107 ±0.0268    mg/kg M.S.LSN01 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.002 <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSN08 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.101 <0.100    mg/kg M.S.LSN10 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.024 ±0.0050 0.125 ±0.0250    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *<0.101 <0.100    mg/kg M.S.LSN28 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.101 <0.100    mg/kg M.S.LSN33 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

 *  *<0.101 <0.100    mg/kg M.S.LSN53 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

Observations N° d’échantillon Référence client

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)  

(007)  (008)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

S POTAGER 1 - 0,45 à  2,7 / S5 

0 à 1,2m / S POTAGER 2 - 0 à 

0,5m / S5  1,2 à 2,1m / S 

POTAGER 2 - 0,5 à 2,6 / S3 0 à 

0,7 / S5  2,1 à 2,9 / S3 0,7 à 3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/10/2024Dossier N° : 24E185168
Date de réception technique : 04/10/2024N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Première date de réception physique : 04/10/2024

Référence Dossier : N° Projet : IF00XX
Nom Projet : Chatenau - école DD
Nom Commande :
Référence Commande : Analyses Chatenay  EDD 2

Elisa Gitzhofer
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de 

l’environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 15/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E185168

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Commande EOL : 006-10514-1204987

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyses Chatenay  EDD 2

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS04W 0.001 50%

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrométrie visible automatisée] -  NF 
EN ISO 15923-1

LS04Y 20 23%

mg/kg M.S.Sulfates sur éluatLS04Z 50 20%

mg C/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 
Détermination directe

LS08X 1000 40%

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  
NF EN ISO 22155

LS0XT 0.02 46%

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05 40%

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05 47%

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05 77%

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05 55%

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05 55%

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05 45%

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05 50%

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02 41%

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05 47%

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05 47%

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05 45%

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1 40%

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1 40%

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1 35%

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1 45%

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1 50%

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02 40%

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.1 55%

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2 55%

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2 55%

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2 50%

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2 45%

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2 45%

mg/kg M.S.NaphtalèneLS32C 0.05 36%

mg/kg M.S.Somme des 19 COHV HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  
Calcul

LS32P
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E185168

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Commande EOL : 006-10514-1204987

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyses Chatenay  EDD 2

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [ou GC/ECD - Extraction 
Hexane / Acétone] -  NF EN 17322

LS3U6 0.01 37%

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01 32%

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01 39%

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01 37%

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01 32%

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01 30%

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01 34%

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  
NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321

LS863 1 35%

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1 40%

mg/kg M.S.Baryum (Ba)LS866 1 35%

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4 40%

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5 35%

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5 45%

mg/kg M.S.Molybdène (Mo)LS880 1 40%

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1 40%

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5 35%

mg/kg M.S.Sélénium (Se)LS885 1 45%

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5 50%

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1 5%

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  
NF EN ISO 16703

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15 45%

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) 
[Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 54321 - NF ISO 16772

LSA09 0.1 40%

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage 
par concasseur à mâchoires] -  NF EN 
12457-2

LSA36

Masse d’échantillon utilisée g

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm %0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029LSM46

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E185168

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Commande EOL : 006-10514-1204987

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyses Chatenay  EDD 2

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000 20%

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à 
chaud en milieu acide] -  NF EN 1484

LSM68 50 45%

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 
(adaptée sur sédiment,boue)

LSM90 0.5 43%

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LSM97 0.01 25%

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluatLSM99 0.1 25%

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSN01 0.1 25%

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002 30%

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSN08 0.1 25%

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSN10 0.1 15%

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01 25%

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSN28 0.1 20%

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSN33 0.1 20%

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01 35%

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSN53 0.1 28%

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 
90-004

LSN71 5 14%

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF 
EN 27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm15 30%

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] 
-  NF ISO 18287

LSRHH 0.05 37%

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05 32%

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05 31%

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05 28%

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05 34%

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05 34%

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05 29%

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05 33%

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05 36%

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05 41%

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05 43%
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :24E185168

Emetteur :  Alexandre CHRETIEN

N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Commande EOL : 006-10514-1204987

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyses Chatenay  EDD 2

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Incertitude 

à la LQ

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05 43%

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05 30%

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05 25%

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05 43%

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume de lixiviant ajouté ml

Masse de la prise d'essai g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon 
sauf mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

mg/kg M.S.Somme 15 HAP + Naphtalène (Volatils) Calcul -ZS04B

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 Calcul -  Méthode interneZS0DY

> C10 - C12 inclus (%) %

 > C12 - C16 inclus (%) %

> C16 - C20 inclus (%) %

 > C20 - C24 inclus (%) %

 > C24 - C28 inclus (%) %

> C28 - C32 inclus (%) %

> C32 - C36 inclus (%) %

> C36 - C40 exclus (%) %

> C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 19/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 24E185168 N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-212615-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-1204987

Nom projet : N° Projet : IF00XX
Chatenau - école DD
Nom Commande :

Référence commande : Analyses Chatenay  EDD 2

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S POTAGER 1 - 0,45 à  2,7 20/09/2024 08:12:00 V05A0378218 374mL verre (sol)001 04/10/202404/10/2024

S5 0 à 1,2m 20/09/2024 08:12:00 V05A0378223 374mL verre (sol)002 04/10/202404/10/2024

S POTAGER 2 - 0 à 0,5m 20/09/2024 08:13:00 V05A0378221 374mL verre (sol)003 04/10/202404/10/2024

S5  1,2 à 2,1m 20/09/2024 08:13:00 V05A0378225 374mL verre (sol)004 04/10/202404/10/2024

S POTAGER 2 - 0,5 à 2,6 20/09/2024 08:14:00 V05A0378226 374mL verre (sol)005 04/10/202404/10/2024

S3 0 à 0,7 20/09/2024 08:14:00 V05A0378224 374mL verre (sol)006 04/10/202404/10/2024

S5  2,1 à 2,9 20/09/2024 08:15:00 V05A0378253 374mL verre (sol)007 04/10/202404/10/2024

S3 0,7 à 3 20/09/2024 08:15:00 V05A0378230 374mL verre (sol)008 04/10/202404/10/2024

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Ecole du développement Durable   
Procédure de reconnaissance chimique des sols 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Interprétation des résultats 
 



S2 0- 0,5m S2 0,5 - 1,6m S2 1,6 - 3m S4 0 - 0,4m S4 0,4 -1,1m S4 1,1 - 3m
20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024

Unités Paramètres Machefer TN TN Machefer TN TN ISDI ISDI + TN+ ISDND
mg/kg M.S. COT 52100 2320 4550 23100 1530 2510 30000 50000
Paramètres sur brut 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 48,2 <15.0 <15.0 67,7 19,3 <15.0 500 500 2000
Somme 15 HAP <0.05 <0.05 <0.05 6,08 0,066 0,121 50 50 150
SOMME PCB (7) 0,06 <0.010 <0.010 0,07 <0.010 <0.010 1 1 50
Somme des 19 COHV <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Somme des BTEX <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 6 6 30
Naphtalène 0,06 <0.010 <0.010 0,07 <0.010 <0.010

Autres paramètres sur éluat 
Fraction soluble sur éluat <2000 <2000 2630 <2000 <2000 2740 4000 12000 50000 60000
Chlorures (calcul mg/kg) <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 32,9 45,7 800 2400 6000
Fluorures (calcul en mg/kg MS) <5.00 5,46 5,18 <5.00 7,49 8,24 10 30 72 50
Sulfates (calcul mg/kg) 265 <50.7 <50.0 276 368 1520 1000 3000 20300
Indice phénol (calcul mg/kg) <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 1 3 3

Métaux sur éluat
Antimoine (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,11 0,01 0,015 0,086 <0.01 <0.01 0,06 0,18 0,6 0,2
Arsenic (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,126 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 <0.100 0,5 1,5 1,5 2
Baryum (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,565 0,163 0,143 0,426 0,224 0,32 20 60 60 100
Cadmium (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,04 0,12 0,5 1
Chrome (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 1,5 4 10
Cuivre (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,127 0,271 <0.100 0,127 <0.101 <0.100 2 6 10 50
Molybdène (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,066 0,035 0,037 0,091 <0.010 0,023 0,5 1,5 10 10
Nickel (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 <0.100 0,4 1,2 1,2 10
Plomb (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.101 <0.100 <0.100 <0.101 <0.100 0,5 1,5 2 10
Selenium (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,1 0,3 0,5 0,5
Zinc (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 0,111 <0.100 <0.100 <0.101 <0.100 4 12 15 50
Mercure (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,01 0,03 0,2 0,2

Métaux sur brut 
Antimoine (Sb) 43,5 <1.00 <1.00 14,4 <1.02 <1.00
Arsenic (As) 59,6 11,9 8,04 27,9 36,9 8,49
Baryum (Ba) 2030 88,5 74,3 609 24,6 34,2
Cadmium (Cd) 11,7 <0.40 <0.40 3,09 <0.41 <0.40
Chrome (Cr) 64 26,4 24,4 27,4 45,9 8,92
Cuivre (Cu) 1890 31,9 14 577 5,33 6,91
Molybdène (Mo) 12,3 <1.00 <1.00 3,14 1,07 <1.00
Nickel (Ni) 120 21,7 18,8 43 17,7 6,09
Plomb (Pb) 2560 38,8 43,8 734 25,1 57,6
Sélénium (Se) <1.02 <1.00 <1.00 <1.00 <1.02 <1.00

Zinc (Zn) 2880 58,5 43,6 692 18 17,7
Mercure (Hg) 0,23 <0.10 0,15 0,54 <0.10 <0.10

ISDI + ISDI ISDI ISDI + ISDI ISDIOrientation des terres envisagée

mg/kg M.S.

28

31,2
53,7

88

mg/kg M.S.

Seuils CIRE 

mg/kg M.S.

25

0,51
65,2

0,32

Nom de sondage Analyses complémentaires - n°1
Seuil maximum d'acceptationEchantillon

Dates

mg/kg M.S.



S POTAGER 1 - 0,45 à  2,7 S5 0 à 1,2m S POTAGER 2 - 0 à 0,5m S5  1,2 à 2,1m S POTAGER 2 - 0,5 à 2,6 S3 0 à 0,7 S3 0,7 à 3 S5  2,1 à 2,9
20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 21/09/2024 22/09/2024

Unités Paramètres Remblais Machefer Machefer TN TN Machefer TN (argile) TN (sable) ISDI ISDI + TN+ ISDND
mg/kg M.S. COT 1530 43200 30600 3970 2150 62300 3580 <1010 30000 50000

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 18,4 91,7 45,9 26,6 22,1 <15.0 18,1 <15.0 500 500 2000
Somme 15 HAP <0.05 1,15 0,817 0,177 0,195 <0.05 0,173 <0.05 50 50 150
SOMME PCB (7) <0.010 0,1 0,09 <0.010 <0.010 0,04 <0.010 <0.010 1 1 50
Naphtalène <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Somme des 19 COHV <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Somme des BTEX <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 6 6 30

Fraction soluble sur éluat <2000 <2000 <2000 <2000 <2000 2330 <2000 <2000 4000 12000 50000 60000
Chlorures (calcul mg/kg) 76,8 25,6 <20.0 <20.0 <20.0 23,1 <20.0 <20.0 800 2400 6000
Fluorures (calcul en mg/kg MS) 9,62 6,71 8,05 12 11,5 <5.00 6,73 10,7 10 30 72 50
Sulfates (calcul mg/kg) 65,5 145 119 426 67,5 1060 131 202 1000 3000 20300
Indice phénol (calcul mg/kg) <0.51 <0.51 <0.50 <0.51 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 1 3 3

Antimoine (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.01 0,083 0,15 <0.01 0,013 0,18 0,042 <0.01 0,06 0,18 0,6 0,2
Arsenic (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 <0.101 <0.100 <0.101 0,5 1,5 1,5 2
Baryum (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,103 0,238 0,621 0,289 0,143 0,984 0,107 0,464 20 60 60 100
Cadmium (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,04 0,12 0,5 1
Chrome (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 1,5 4 10
Cuivre (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.102 0,124 <0.102 <0.101 0,141 <0.100 <0.101 2 6 10 50
Molybdène (Calcul mg/kg après lixiviation) 0,013 0,302 0,247 <0.010 0,011 0,145 0,125 0,024 0,5 1,5 10 10
Nickel (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 <0.101 <0.100 <0.101 0,4 1,2 1,2 10
Plomb (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 <0.101 <0.100 <0.101 0,5 1,5 2 10
Selenium (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,1 0,3 0,5 0,5
Zinc (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.101 <0.102 <0.100 <0.102 <0.101 <0.101 <0.100 <0.101 4 12 15 50
Mercure (Calcul mg/kg après lixiviation) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,01 0,03 0,2 0,2

Métaux sur brut 
Antimoine (Sb) <1.00 64,9 47,2 <1.00 <1.00 52,4 <1.00 <1.00
Arsenic (As) 12,9 36,4 44,9 37,2 18,6 72,2 11,2 17,9
Baryum (Ba) 66,9 1080 1830 46,4 142 1760 93,2 67,7
Cadmium (Cd) <0.40 18,8 11 0,58 0,63 24,9 <0.40 <0.40
Chrome (Cr) 37,9 64,5 75,9 44,4 48,2 108 29,7 42
Cuivre (Cu) 11 2460 1880 46,6 49,8 2150 19,6 20,8
Molybdène (Mo) <1.00 9,89 12,6 1,28 <1.00 14,3 <1.00 <1.00
Nickel (Ni) 18,9 116 138 21,1 21,6 157 22,5 13,8
Plomb (Pb) 20,5 2550 2010 66,2 76,4 3560 44,3 32,9
Sélénium (Se) <1.00 <1.01 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Zinc (Zn) 40,1 2300 2920 50,9 115 4220 59,4 38,7
Mercure (Hg) <0.10 0,44 0,57 <0.10 <0.10 0,23 0,2 <0.10

ISDI ISDI + ISDI + ISDI + ISDI + ISDI + ISDI ISDI

88
0,32

Analyses complémentaires - n°2

0,51
65,2
28

31,2
53,7

Seuil maximum d'acceptation

Seuils CIRE 

25

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

Nom de sondage
Echantillon

Dates

Orientation des terres envisagée

Paramètres sur brut 

Autres paramètres sur éluat 

Métaux sur éluat
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