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Ilot A3 Zac Botrel - Logements

Maître d'oeuvre
101A Avenue Henri Fréville
35200 RENNES
contact@prism-architectes.fr

Maîtrise d'ouvrage
AIGUILLON
60 Avenue du Canada
35200 RENNES

Acoustique et Conseil
7, rue Poulain Corbion

22000 Saint-Brieuc
Tel 06.18.34.88.13

email : alb@acoustique-conseil.com

Indice Date - Modification

Acousticien

Icofluides Ingenieurie
5 rue Jacqueline Auriol -ZA Bellevue

35235 Thorigné-Fouillard
Tel 02.99.68.78.58

email : bet.ing@icofluides.fr

BE Fluides

Coordonateur SPS

Btp-consultants
10 rue Léo Lagrange - Zac de la Conterie 2

35131 Chartres-de-Bretagne
Tel 06.45.20.69.26

email : pierre.camby@btp-consultants.fr

Contrôleur Technique

Maître d'Oeuvre Exécution

Cobati
ZA du Hil -19 rue de la Bintinais

35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Tel 02.99.77.23.20

email : contact35@cobati.bzh

ACI conseil Ingénierie
8, rue de Saint Médard

35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tel 02.23.07.29.27

email : fabien.amouriaux@aci-moe.fr

Thésauris
2, rue du Capitaine Maignan

35200 Rennes
Tel 02.23.05.92.67

email : contact@thesauris.fr

Economiste

Icofluides Ingenieurie
5 rue Jacqueline Auriol -ZA Bellevue

35235 Thorigné-Fouillard
Tel 02.99.68.78.58

email : bet.ing@icofluides.fr

BE Fluides

STRUCTURE B
5, rue René Dumont

35700 Rennes
Tel 06.75.22.23.70

email : felicie.quartier@structure-b.fr

BE Structures

AMO Cerqual

Apave infrastructures et Construction France
8 boulevard du Trieux

35740 Pacé
Tel 06.61.02.10.43

email : cathy.aboufarah@apave.com

NN

SG
 50 /30

AE
P 

65
 /3

0
EL

EC
 1

16
 /3

0
FO

 1
00

 /3
0

SG
 50 /30

AE
P 

65
 /3

0
EL

EC
 1

16
 /3

0

5,96

13,53

49
90

Fosse AEP
7 compteurs

Fosse AEP
7 compteurs

EU
T   : 53.52 NGF
Fe : 51.59 NGF

EP
T   : XX NGF
Fe : 51.07 NGF

réseau en attente à 
prolonger
pour croisement des 
réseaux

EP
Fe d'arrivée : 

51.17 NGF

Ouvrage de rétention sous voirie : volume demandé 21.76 m3 

Avec 30% de vide le volume de l'ouvrage est d'au moins 72.53m3 minimun

Hauteur maximum de l'ouvrage pour permettre le raccordement au réseau : 0.90m soit 80.59m² de surface.

Raccordement au réseau avec débit de fuite de 2.35l/s

+

Ouvrage d'infiltration : volume demandé 11.76m3
Avec 30% de vide le volume de l'ouvrage est d'au moins 39.20 m3

Hauteur de l'ouvrage :  49cm environ

Coupe de principe sur ouvrage derétention et d'infiltration

GA01

GA02

GA03

GA04 GA05 GA06 GA07

GA08

GA09
GB01

GB02

GB03

GB04

GB05

GB06

GB07
GB08

GB09

GB10

Niveau RDC Bâtiment B
54.40NGF
Epaisseur complexe de dalle : 44cm
Départ de réseau estimé à 53.81 NGF 

Départ de réseau estimé à 53.81 NGF 

Niveau RDC Bâtiment A
54.00NGF
Epaisseur complexe de dalle : 44cm
Départ de réseau estimé à 53.41 NGF 

Départ niveau réseau estimé à
53.41 NGF 

Départ de réseau estimé à 53.81 NGF 

réseau estimé à
52.73 NGF 

Arrivée réseau estimé à
52.63 NGF 
Départ 
52.53 NGF

Arrivée réseau estimé à
52.46 NGF 
Départ 
52.36 NGF

Niveau RDC annexe
54.00NGF
Epaisseur complexe de dalle : 32cm
Départ de réseau estimé à 53.53 NGF 

Arrivée réseau estimé à
52.27 NGF 
Départ 
52.17 NGF

Arrivée réseau estimé à
51.76 NGF 

Réseau estimé à 53.53 NGF 

Réseau estimé à 53.29 NGF 

Arrivée réseau estimé à
53.17 NGF 

Départ 
53.07 NGF

Regard EP sous dalle sur plot
T   : 54.28NGF
Fe : 52.56NGF

Regard EP
T   : 54.26NGF
Fe : 53.04NGF

Regard EP
T   : 53.85NGF
Fe : 53.60NGF

Regard EP récupérable
sous dalle sur plot
T   : 54.28NGF
Fe : 53.98NGF

Regard EP récupérable
sous dalle sur plot
T   : 54.28NGF
Fe : 53.78NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.26NGF
Fe : 53.68NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.24NGF
Fe : 53.36NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.25NGF
Fe : 53.95NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.25NGF
Fe : 53.95NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.25NGF
Fe : 53.02NGF

Regard EP
T   : 53.85NGF
Fe : 53.45NGF

Regard EP
T   : 53.86NGF
Fe : 53.42NGF

pe
nt

e 
1%

Regard EP
T   : 53.85NGF
Fe : 53.60NGF

Regard EP
T   : 53.85NGF
Fe : 53.60NGF

Regard EP
T   : 53.85NGF
Fe : 53.45NGF

Regard EP
T   : 53.98NGF
Fe : 53.29NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.25NGF
Fe : 52.91NGF
surverse 52.31NGF

Regard EP
Fe d'entrée : 52.17NGF

Regard EP
Fe de sortie : 51.27NGF
Surverse : 52.17NGF

Regard EP
Fe d'entrée : 52.90NGF

Ouvrage de régulation de type Vortex 2.35l/s

Drain de surverse 
Fe 52.17NGF

Raccordement au réseau de la ville

Pente 1%Fe : 51.17 NGF
Estimation faite à 
partir des DT

Fe : +51.27NGF

Géomembrane au 
droit du volume de 
rétention

Drains d'infiltration

Géotextile au droit du 
volume d'infiltration

3 Canalisations d'entrée avec 2 regards
Fe le plus bas à + 52.17NGF

Regard au droit des 
raccordementsNiveau du sol fini le plus haut en voirie 

Fe 54.00NGF

Regard EP récupérable
T   : 54.25NGF
Fe : 53.95NGF

Local 
Ennedis/SG

Local 
ménage

Local VéloLocal Vélo
Local 
encombrant

Regard EP
T   : 54.14NGF
Fe : 53.38NGF

Caniveau Caniveau

Caniveau

Caniveau

Raccordement caniveau vers réseau EP

Raccordement des caniveaux 
vers réseau EP

Regard EP récupérable
T   : 53.85NGF
Fe : 53.50NGF

Regard EP depuis le local vélo
T   : 53.98NGF
Fe : 53.60NGF

Regard EP depuis le local vélo
T   : 53.98NGF
Fe : 53.55NGF

Regard à grille
récupérartion des EP de la zone de 
stationnement Regard EP

T : 53.76
Fe d'entrée : 52.77NGF

Surverse
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 existant

R
éseau EP existant

IRVE

Bouche d'arrosage 
depuis cuve de 
récupération + robinet 
de puisage 
alimentation en eau 
quand la cuve est 
vide, pour arrosage 
jardin

2 2

C
C

D
D

Accès

Récup EP

Compost.

Déch. Orga.

1,00

1,00

1,00

TN +54,00 NGF

TF +54,00 NGF

Faîtage
±0,00
+54,00 NGF

PC3

Légende Plan masse
Légende bâtiment Réseaux et raccordements

Réseau ELEC existant

Réseau CFA existant

Réseau IRVE existant

Réseau AEP existant

Réseau GAZ existant

Réseau EU existant

Réseau EP existant

Réseau ELEC futur

Réseau CFA futur

Réseau IRVE futur

Réseau AEP futur

Réseau GAZ futur

Réseau EU futur

Réseau EP futur 

Couverture métal joint debout laqué

Dalles sur plots - Terrasse accessible

Etanchéité + Gravillons 
Terrasse technique inacessible

Légende VRD

Cheminement piétons/vélos
béton balayé + structure + fond de forme

Revêtement enrobé
Voirie véhicule et d'accès à la parcelle

Stationnement en pavé béton : pavés joints gazon carrés
substrat et engazonnement / structure / fond de forme

Espace vert planté (pleine terre)
Limites, emprises, PLU, cotes terrain et accès

Limite de propriété

Nu de la façade

Limites cadastrales

Bâtiments voisins

Accès 

Altimétrie terrain existant

Altimétrie terrain futur

Clôtures
Clôture Grillage soudé (Hauteur 1,20m)
Gris anthracite (doublée d'une haie sur 80cm)
remplissage en châtaignier
limite Ouest du projet

Feuillus Cepée ou de moyenne tige
Les essences sont indiquées sur le plan et dans la PC 4.
Quelques arbustes sont plus particulièrement indiqué 
lorsqu'ils sont isolés (hors haie)

Mélanges d'herbacées + Arbustes

Plantations

Talus planté

Réseau Eclairage futur

Eclairage

Bornes éclairage
Candélabre
Référence ZAC R2L2 
XS Thorn coloris Ral 
9005 

Coupe Terrain réglementaire

Altimétrie bâtiment

Cotes limite de propriété

Cote exterieures et aux limites

Cote bâtiment

Massif arbustif / couvre-sol

Tri, compostage, gestion des déchets et jardin

Cuve de récupération EP

Composteur collectif

Bac de récupération déchets organiques

Stationnement PMR

Poteau bois - délimitation visuelle des limites de 
propriété

Haie de Benjes - 1,00m de large
Déchets dits structurants

Cheminement engazonné renforcé 
pour accès PMR

Haies arbustives
Indications des essences en plans et dans la PC4

Panneaux solaires

Grille caillebotis en pied de façade

Légende plafond

Plafond acoustique type Rigitone

Dévoiement de réseaux avec encoffrement CFC

Encoffrement réseau sans CF

Solivage

Tracé Faïence
En cuisine 20x20 blanche

SDE ou SDB : toute hauteur baignoire / receveur en 25x40  
avec un rang complémentaire de part et d'autre de la 
baignoire ou de la douche / coloris beige mat sans listel

Réseau EP récupérable

Type de cloison
Cloison renforcée pour pose ultérieure d'équipement 
type barre de relevage, siège rabattable
Cloison placostyl 7cm
Cloison placostyl 10cm

Cloison acoustique

Bande propreté 40cm de large :
volige bois / géotextile en U / gravier alluvionnaires lavés sur 
toute la hauteur / niveau fini des garviers à -15cm du relevé 
d'étanchéité

Pour les arbres : tuterage / amendement / apport TV / 
réalisation de la fosse de plantations de 4m3

Livraison de la plate-forme par le VRD à -20cm sous les emprises 
enherbés et -40cm sous les plantations du niveau fini + fosse pour les 
arbres

Clôture de type ganivelle espacement 4cm
ganvivelle de chataignier pose sur piquet 
métallique finition galvanisée au droit de certaine 
terrasse située en RDC

Engazonnement : gazon / amendement / apport de20cm 
de terre végétale / décompactage

paillage copeaux de bois / amendement / apport de 40cm 
de terre végétale / décompactage

paillage copeaux de bois / amendement / apport de 40cm 
de terre végétale / décompactage

Pour l'ensemble : paillage copeaux de bois / 
amendement / apport de 40cm de terre végétale / 
décompactage

Pour les haies mélange de : Aronia arbutifolia / cornus 
alba elegantissima, physocarpus opulifolius Black Light, 
viburnum opulus compactum, siprea nipponica 
snowmound cornus alba, exhohorda x marcrantha the 
bride Wegela snowflak

Pour la zone situé au Nord de l'annexe mélange de : 
Kalmia latifolia / Enkianthus campanulée / Hydrangea 
seemanii / Sarcococca dragon's gate / Daphnée / Skimia 
japonica Kew green
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