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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1.1 Objet du marché  

Le présent document a pour objet de définir les prestations de toute nature incombant à la rénovation de l’étanchéité 

des toitures terrasses et la révision des couvertures tuiles de l’école maternelle Pauline Kergomard de la ville de Saint 

Pol sur mer et ainsi de permettre aux entreprises d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve dans le cadre 

des travaux projetés. 

  

1.1.2 Dispositions générales 

Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document ; afin de prendre la mesure exacte 

des prestations à réaliser. 

 

Le fait de formuler une offre implique l’acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. 

Toutes les prestations et la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir à leur exécution seront exigés. 

 

1.1.3 Etablissement de l’offre  

Pour l’établissement de son offre, l’entrepreneur devra se rendre sur le site et apprécier par lui-même les accès au 

chantier, la nature et le volume des travaux à réaliser dans le cadre de son marché. 

 

Dans ce présent CCTP, le maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises 

sur la nature des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n’ont pas un caractère 

limitatif. 

 

Il est précisé en outre, que les plans et le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ne sont 

transmis aux entreprises que pour fixer d’une manière générale, la nature et l’importance des travaux nécessaires à la 

réalisation du présent dossier. 

Si des erreurs ou des omissions sont constatés dans les documents remis, l’entrepreneur doit demander tous 

éclaircissements nécessaires au Maître d’œuvre, en temps utile. 

 

L’entreprise est, de par sa qualification apte à pallier à tous défauts d’énonciation, de ce fait l’entrepreneur ne pourra 

arguer postérieurement à la signature du marché, d’un oubli, d’une omission, d’une erreur ou d’une interprétation 

erronée d’un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition de 

son lot. 

L’entreprise ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se 

dérober devant l’obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa 

spécialité. 

 

Le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), joint au Dossier de Consultation, est donné à titre 

indicatif. 

L’entrepreneur est tenu d’établir ses propres quantités, lesquelles établiront avec ses prix unitaires le montant 

forfaitaire de son offre. 

 

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d’exécution, des modifications d’ordre secondaire, travaux accessoires et 

annexes inhérents à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait de ce fait demander une quelconque 

plus-value. 

 

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, les échafaudages, la fourniture des fluides, le nettoyage de 

ses ouvrages, le balayage des voiries publics ou privés souillées par les travaux sont de la charge du présent lot, et 

compris dans l’ensemble de son offre. 

 

 



                                           Ville de Dunkerque Commune associée de Saint Pol sur mer – Ecole Pauline KERGOMARD 

                                           Cahier des Clauses Techniques Particulières                                             LOT ETANCHEITE               

 

 

 

 

DCE – Mars 2024 indice A 

 
3  

 

Toutes les fournitures devront obligatoirement être soumises au maître d’œuvre (sauf lorsque conforme aux 

références prescrites) et consignées sur un procès-verbal d’agrément. Dans la négative, même posée-appliquée-

mise en œuvre, la prestation sera refusée et remplacée. 

  

1.1.4 Consistance des travaux  

Ce présent document définit l’ensemble des fournitures, matériaux, matériels nécessaires et prestations, dû par 

l’entreprise qui exécutera les travaux du présent lot. 

 

Les travaux comprendront tous les ouvrages annexes et prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux 

et seront exécutés selon les règles de l’art, à savoir :  

• Les travaux d’installation du chantier ; 

• Les moyens d’accès et de sécurité collective ; 

• Les travaux de dépose sans soin du complexe d’étanchéité existant ; 

• Les travaux de mise en œuvre d’un nouveau complexe d’étanchéité avec isolant ; 

• Les travaux de révisions des couvertures tuiles et accessoires ; 

• Les travaux sur ouvrages particuliers ; 

• La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

 

1.1.5 Prescriptions réglementaires 

Les études de conception, la qualité des matériaux et l'exécution des ouvrages du présent corps d’état seront 

conformes aux normes, règlements et prescriptions techniques en vigueur au jour de l’exécution des travaux, 

notamment :  

• Aux normes françaises et documents officiels 

• Aux D.T.U. 

• Aux arrêts et décrets 

• Aux spécifications et recommandations professionnelles du métier  

• Aux prescriptions du fabriquant pour chaque fourniture employée définies par la documentation de ce 

dernier et par les avis techniques obtenus pour chacune des fournitures. 

 

Et en sa qualité de spécialiste, l’entrepreneur est réputé connaître l’ensemble des documents qui régissent sa 

profession, dont ceux-ci font partie intégrante de sa présente remise de prix forfaitaire. 

 

1.1.6 Coordination Sécurité  

Il est rappelé à l'entreprise ses obligations, notamment :  

− Respecter les obligations de sécurité : Article L 230-3. 

− Faire respecter les obligations de sécurité aux sous-traitants partenaires : Article R 238-29. 

− Faciliter l’intervention du coordonnateur : Article L 235-5. 

− Participer au CISSCT s’il en est créé un : Article L 235-11. 

− Rédiger le PPSPS : Article R 238-26 à R 238-36. 

− Diffusion PPSPS : Inspection du travail /OPPBTP/Organismes de Sécurité Social : Article R 238-3 

 

 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

1.2.1 Fiches des fournitures et des matériaux mis en œuvre 

Avant réalisation de ces travaux, l’entrepreneur du présent lot devra présenter les fiches techniques et/ou notices 

technico-commerciales de l’ensemble des matériaux, fournitures et matériels à mettre en œuvre et recevoir l’accord 

du Maître d’œuvre avant de passer ses commandes. 

 

L'exécution devra être obligatoirement conforme aux fournitures et matériaux approuvés. 
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1.2.2 Gestion des déchets 

Les travaux comprennent les opérations de nettoyage, de balayage, de sortie et d’enlèvement des déchets et gravats 

autant que nécessaire, dans le seul but que le chantier soit toujours en état de propreté, donc de sécurité. 

1.2.3 Stockage et approvisionnement des matériaux  

L'entreprise aura à sa charge, les transports, chargements, manutention, stockage et amenée de ses matériaux, 

fournitures et matériels sur les zones de chantier. 

 

Le stockage des matériaux et des fournitures devra être assuré de telle sorte que ceux-ci soient mis parfaitement à 

l'abri des intempéries et des vols. 

 

Si l’entrepreneur occupe le domaine public, il assurera les démarches d’autorisation dues à cette occupation et il 

s’acquittera des droits de location journalière de ses emprises.  

1.2.4 Réunion de chantier  

L'entreprise adjudicataire du présent marché sera tenue d’être représentée aux rendez-vous hebdomadaires de 

chantier par une personne ayant autorité et le pouvoir de décision sur le personnel de l’entreprise et sur les 

connaissances techniques du lot concerné. 

 

En dehors de ces réunions hebdomadaires, le Maître d’Ouvrage ou le Maitre d’Œuvre se réservent le droit, sur 

convocation, de tenir des réunions ponctuelles spécifiques propres au chantier. 

1.2.5 Etudes – Dossier et Plans d’exécution 

D’une façon générale, l’entrepreneur devra consulter ou se procurer auprès du Maître d’œuvre, tous les 

renseignements nécessaires à ses études. 

 

L’entrepreneur devra établir toutes les études, dessins et plans nécessaires à l’exécution des ouvrages. Il devra 

également sonder avant toute exécution l’épaisseur du complexe d’étanchéité existant afin d’en vérifier l’épaisseur. 

 

Ces documents seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. En fin de chantier et avant opération de réception, 

un jeu des documents à jour, sera remis au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. 

1.2.6 Mise en œuvre 

L’entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions qui s’imposent envers les ouvrages réalisés. Il est 

responsable de toutes les dégradations apportées aux ouvrages existants et doit entièrement supporter les frais de 

remise en état sans pouvoir prétendre à une indemnité. 

 

Les ouvrages seront mis en œuvre avec la plus grande précision à leur emplacement exact. 

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l’entrepreneur 

du présent lot pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects. 

 

Avant toute exécution d’ouvrages, l’entrepreneur devra contrôler sur place l’implantation et les aplombs des ouvrages 

sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et côtes des plans et dessins d’exécution, et faire part au Maître 

d’Œuvre des observations qu’il aurait éventuellement à formuler. 

1.2.7 Nettoyages et Protections des ouvrages finis 

Pendant le cours des travaux et après leurs achèvements, l’entrepreneur titulaire du présent lot doit assurer la 

protection efficace de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. 
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Il doit le nettoyage complet de son environnement de travail et l’enlèvement des emballages, films de protection, de 

toutes ses chutes de fournitures …etc. au fur et à mesure de l’exécution de ses travaux puis à la fin de son 

intervention.  

 

1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

1.3.1 Installation de chantier – moyens d’accès et sécurité collective  

 

1.3.1.1 Installation de chantier 

L’entreprise titulaire du marché prévoira pour l’ensemble de son propre personnel et pour l’ensemble du personnel de 

ses partenaires sous-traitants intervenants sur chantier d’installation provisoire répondant au décret du 14 Novembre 

1988 et aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. et leurs mises à jour dont le guide de préconisations de sécurité 

sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie-pandémie ainsi qu'aux prescriptions 

de la NF C 15.100.  

Le titulaire du présent lot devra la mise en place des installations de chantier pour l’ensemble des travaux et pour la 

durée globale du chantier. Il devra également l’entretien et tous les frais de consommation, eau, gaz, électricité.  

 

L’amenée et le repli de l’ensemble du matériel nécessaire aux travaux seront à charge de l’entreprise du présent lot. 

 

Le présent titulaire du lot devra établir, avant toute intervention sur place, le plan d’installation du chantier sur lequel 

devront figurer :  

• L’emplacement des stockages des approvisionnements ; 

• L’emplacement des aires de préfabrication (le cas échéant) ;  

• L’accès et voies de circulation, dont ceux réservés aux usagers ; 

• Les clôtures provisoires et panneaux de chantier ;  

• Les installations sanitaires, réfectoires et vestiaires mis à disposition des ouvriers.   

Ce plan sera transmis au Maître d’Œuvre, au Maître d’Ouvrage et au Coordonnateur sécurité.  

  

Après approbation du plan, le titulaire du présent lot procèdera à la réalisation de toutes ses installations en prenant 

soin de réaliser à ses frais et avant toute intervention un état des lieux par constat d’huissier. Cet état des lieux 

concernera les abords du bâtiment, des façades au droit de l’emprise des travaux et des plafonds haut RDC. 

 

 

1.3.1.2 Moyens d’accès et sécurité collective  

L’entreprise titulaire du présent lot devra :  

• La fourniture et mise en place de tous les matériels et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux 

dans une parfaite sécurité (Monte-matériaux, protections individuelles ou collectives par pinces, 

potelets, lisses horizontales rigides et filets) ; 

• La fourniture et mise en place d’échafaudages ; 

• La fourniture et mise en place de tous dispositifs de zone délimitant l’emprise du chantier, balisage, 

etc…  

Le mode opératoire devra être soumis au coordonnateur sécurité. 

 

Nota : En cas d’utilisation d’un chariot élévateur, l’entreprise utilisera obligatoirement des plaques de roulement et de 

calage.  

L’entrepreneur est tenu d’effectuer toutes démarches utiles auprès des services publics et concessionnaires 

concernés par l’opération, notamment en ce qui concerne les emprises sur la voie publique, pour ce qui le concerne. 
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1.3.2 Réfection de l’étanchéité  de la terrasse inaccessible 

 

1.3.2.1 Dépose du complexe existant 

L’entrepreneur du présent lot réalisera les travaux suivants :  

• Dépose et évacuation de l’ensemble du complexe existant avec les relevés ainsi que des cailloux de 

surface sur l’ensemble de la terrasse inaccessible compris tri des déchets, descente des gravois et 

évacuation en décharge agréée ;  

• Dépose sans réemploi de tous les éléments singuliers (platines EP, couvertines d’acrotères, trappes 

d’accès, bandes porte solin, chapeau de ventilation, supports divers inutiles etc…) compris tri des 

déchets et évacuation des gravois en décharge agréée ; 

• Enlèvement par tous moyens appropriés, et évacuation, de l’ensemble des végétaux présents (mousse, 

arbustes, etc…) ; 

• Dépose des relevés, des mastics y compris grattage des supports ; 

• Ragréage au mortier de résine pour pouvoir appliquer correctement les relevés d'étanchéité ou la bande 

de solin à venir ;  

Localisation : emprise des toitures terrasses inaccessibles  

• En zone A 

• En zone D 

• En zone E 

• En zone G 

 

  

1.3.2.2 Nouveau complexe d’étanchéité  

L’entrepreneur du présent lot réalisera une étanchéité bitume, classement F5.I5.T2, comprenant :  

• Préparation du support afin de recevoir la nouvelle étanchéité avec reprise des fissures éventuelles et la 

réfection des reliefs dégradés (décapage, brossage, élimination de parties non adhérentes, ouverture 

des fissures-dépoussiérage-rebouchage au mastic Sikaflex) 

• Mise en place d’un primaire d’imprégnation à froid en phase aqueuse type AQUADERE de chez 

SOPREMA, ou similaire, prêt à l’emploi et applicable à froid sur l’ensemble de la surface,   

• Renforcement du pare-vapeur existant par la mise en œuvre d’un pare vapeur renforcé aluminium type 

SOPRAVAP STICK ALU S16 de chez SOPREMA, ou similaire, constitué d’une armature en composite 

grille de verre/alu 70g et de bitume élastomère. La face supérieure est protégée par du sable fin et la 

sous face par un film siliconé,  

• Isolation thermique par panneaux de polyuréthane type EFIGREEN ALU + de chez EFYOS ou similaire, 

épaisseur à définir pour obtenir un R=4,50m².K/W. La pose sera en lit unique collé par bande de colle à 

froid – Eligible CEE. L’entreprise devra fournir un QUALIBAT RGE.  

• 1ère couche en feuille de bitume élastomère SBS auto-adhésive type SOPRASTICK SI de chez 

SOPREMA ou similaire : chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non tissé et 

de bitume élastomère,  

• 2ème couche en feuille de bitume élastomère avec armature 180 grammes type SOPRALENE FLAM 

180 AR de chez SOPREMA ou similaire, avec autoprotection par paillettes d’ardoise 

• Couche de protection en gravillons sur une épaisseur de 4cm. 

 

Localisation : emprise des toitures terrasses inaccessibles 

• En zone A 

• En zone D 

• En zone E 

• En zone G 
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1.3.2.3 Isolation des acrotères périphériques  

L’entrepreneur du présent lot réalisera une isolation des acrotères périphériques, 

comprenant :  

• En périphérie, fourniture et pose d’un about isolant en U en acier galvanisé, ép. 20/10ème fixés 

mécaniquement, angles sortants/rentrants compris fixations ; 

• Isolation thermique des couronnements d’acrotères par panneaux de polyuréthane type EFIGREEN ALU 

+ de chez EFYOS ou similaire, épaisseur à définir pour R=7m².K/W minimum. La pose sera en lit unique 

collé par bande de colle à froid. L’épaisseur de l’isolant permettrait de réaliser une rehausse des 

acrotères si celui-ci ne serait pas aux normes ; 

• Isolation thermique des relevés d’acrotères (à la vertical) par panneaux de polyuréthane type EFIGREEN 

ALU + de chez EFYOS ou similaire, épaisseur 40mm. La pose sera en lit unique collé par bande de colle 

à froid.   

Nota : La première couche d’étanchéité devra être collé avec la remontée de pare-vapeur.   

• Fourniture et pose d’un profil de rive en aluminium laqué ép. 20/10ème, fixés mécaniquement sur le profil 

« U » d’about d’isolant compris fourreaux de recouvrement et angles sortants/rentrants. La retombée 

de la rive recouvrira complétement le bandeau béton-brique et sera fixé par l’intermédiaire d’un profil 

Oméga en acier galvanisé.  

  

L’entreprise aura également à sa charge le traitement de l’étanchéité en raccordement avec les terrasses mitoyennes 

à celle à réfectionner du centre Jean Cocteau.  

 

Localisation : emprise des toitures terrasses inaccessibles 

 

  

1.3.2.4 Traitement des relevés  

L’entrepreneur du présent lot réalisera les relevés d’étanchéité, par :  

• Mise en place d’un primaire d’imprégnation à froid en phase aqueuse, prêt à l’emploi et applicable à 

froid sur l’ensemble de la surface ; 

• Mise en place d’une remontée de pare vapeur bitume constitué d’une armature en fibres de verre et de 

bitume élastomère ;  

• Equerres de renfort par feuille de bitume élastomère SBS d'épaisseur 3,5mm avec armature NTPY type 

SOPRALENE de chez SOPREMA ou similaire collée entre les deux couches d’étanchéité ; 

• Etanchéité par chape élastomère avec armature voile de verre 50 grammes soudée en plein type chape 

auto-protégée ardoisée type CHAPE ATLAS de chez SOPREMA, ou similaire ; 

• Protection des têtes de relevés sur maçonnerie (souches et édicule) par la mise en place d’une bande 

solin en aluminium extrudé type SOLINET 10/50 de chez Dani-Alu ou similaire avec avis technique et 

joint souple agréé SNJF ;  

• Au droit d’émergences, les relevés d’étanchéité remonteront sur toute la hauteur. Fourniture et pose 

d’une tôle d’acier galvanisé démontable en partie supérieure pour permettre l’accès aux éléments 

techniques.  

 

Nota : L’entrepreneur prévoira dans son offre la rehausse des ouvrages particuliers afin d’obtenir une hauteur de 

relevé conforme. L’entrepreneur prévoira un comblement en isolant en pied des souches afin de pouvoir 

correctement appliquer les relevés.   

 

Localisation : relevés périphériques sur lanterneaux et toutes émergences en toitures terrasses inaccessibles 
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1.3.3 Révision de couverture tuile 

 

1.3.3.1 Révision de la couverture tuile  

L’entrepreneur du présent lot réalisera les travaux suivants :  

• Remaniement et remplacement des tuiles défectueuses, 

• Cimentage des faîtières, 

• Révision des éléments de zingueries avec remplacement des éléments défectueux à l’identique de l’existant 

ou compatible avec les éléments conservés, 

• Nettoyage des chéneaux et des gouttières. 

 

Localisation : emprise des couvertures tuiles 

• En zone B 

• En zone C 

• En zone F 

 

1.3.3.2 Démoussage 

L’entrepreneur du présent lot réalisera les travaux de démoussage des couvertures tuiles comprenant : 

• Nettoyage à la haute pression 

• Elimination des mousses, algues, lichens… 

 

Dans des conditions météorologiques adéquates, l’entrepreneur du présent lot appliquera à basse pression un produit 

fongicide, algicide et anti-mousse de type SIKA ou équivalent. 

Si nécessaire, un rinçage sera réalisé une semaine après l’application du produit de démoussage. 

 

Localisation : emprise des couvertures tuiles 

• En zone B 

• En zone C 

• En zone F 

 

1.3.3.3 Remise en état de gouttière et descentes d’eau  

L’entrepreneur du présent lot réalisera les travaux de remise en état de gouttière et de descentes EP comprenant : 

• Dépose de gouttières existantes 

• Dépose de descentes EP existantes 

• Fourniture et pose de gouttières pvc de section carré semblable à l’existant 

• Fourniture et pose de descente EP en pvc y compris colliers de fixation 

 

Y compris toutes sujétions de pièces spéciales et de fixations. 

 

Localisation : emprise des couvertures tuiles 

• En zone F 

 

 

 

1.3.4 Ouvrages particuliers 

 

1.3.4.1 Platines EP 

L’entrepreneur du présent lot remplacera les platines EP, tel que   

• Façon, fourniture et pose de platines tronconiques en plomb de diamètre adapté à la descente 

existante, épaisseur 2.5mm collées entre 2 renforts de chape bitume, compris décaissé progressif ; 

• Mise en place de crapaudines à chaque descente ; 
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• Raccordement dans les descentes existantes situées au RDC Y compris réalisation d’un joint 

d’étanchéité entre la nouvelle platine et la descente.  

  

Localisation : en toiture terrasse inaccessible au droit de chaque DEP existante 

 

1.3.4.2 Traitement des joints de dilatation 

L’entrepreneur du présent lot réalisera les joints de dilatation, par   

• Fourniture et pose de deux costières de rehausse 3 plis en tôle d’acier galvanisé sur le joint de dilatation 

compris fixations ; 

• Remplissage de laine de verre de la zone entre les deux costières ; 

• Fourniture et pose, sur le joint de dilatation, d’une couvertine en aluminium laqué ép. 20/10ème type 

COUVERNET de chez DANI-ALU ou équivalent à bords droits, comprenant supports fixés et clipsage 

sur les deux costières, fourreaux de recouvrement, angles sortants/rentrants compris fixations et joint 

d’étanchéité.   

 

Localisation : en toiture terrasse inaccessible au droit de chaque joint de dilatation existant 

 

 

1.3.4.3 Sortie de ventilation 

L’entrepreneur du présent lot réalisera :  

• Etanchéité des ventilations de chute par réalisation d’une platine, double manchon et rabat intérieur 

compris arasement du tuyau existant au support. La platine sera prise en sandwich entre 2 

membranes ; 

• Fourniture et pose d’un chapeau pare pluie en tête neuf sur sortie où le chapeau est manquant ; 

• Fourniture et pose d’un chapeau pare pluie en tête neuf en remplacement de celui existant. 

 

Localisation : en toitures terrasses inaccessibles au droit de chaque sortie de ventilation existante 

 

 

1.3.4.4 Crosse acier 

L’entrepreneur du présent lot réalisera la fourniture et la pose de nouvelles crosses en acier galvanisé composé d’un 

manchon, d’une platine et d’une crosse Ø60mm compris déconnection et reconnexion des câbles.  

 

La platine sera prise en sandwich entre 2 membranes.  

 

Localisation : en toitures terrasses inaccessibles 

 

 

1.3.4.5 Traitement des dessus d’acrotères  

L’entrepreneur du présent lot traitera les dessus d’acrotères 

comprenant : 

• la fourniture d’une couvertine en aluminium laqué ép. 

20/10ème type COUVERNET de chez DANI-ALU ou 

équivalent sur toute la largeur de l’acrotère. 

• Toutes fixations et joints d’étanchéité.   

 

Localisation : en toitures terrasses inaccessibles au droit de l’ensemble des acrotères 
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1.3.4.6 Cheminement technique 

L’entrepreneur du présent lot réalisera un cheminement technique constitué d’une chape de renfort de couleur rouge. 

 

Localisation : en accès toiture terrasse à la périphérie, en accès des équipements techniques et au pourtour des 

quatre lanterneaux selon études de l’entreprise  

 

 

1.3.4.7 Protection individuelle 

L’entrepreneur du présent lot réalisera la mise en sécurité de la toiture terrasse par la fourniture et pose de points 

d’ancrage type GUARDIAN CARRE NGC de chez ODCO ou similaire comprenant :  

• Fixation de points d’ancrages compris essais d’arrachement ; 

• Réalisation des relevés d’étanchéité.  

 

Localisation : Points d’ancrages pour la réalisation de l’étanchéité des relevés en toute sécurité selon études de 

l’entreprise  

 

 

1.3.4.8 Nettoyage 

L’entrepreneur du présent lot assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux ainsi que l’enlèvement de tous les gravois en décharge agréée. Avant la réception de ses 

installations, tous les ouvrages seront parfaitement nettoyés.  

  

L’entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin le nettoyage dont il aura l’entière 

responsabilité.  

  

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage pourra à tout 

moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en 

seront supportés par l’Entrepreneur en cause.  

 

 

1.3.5 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

Dès la fin des travaux et dans tous les cas avant la réception, l'entrepreneur est tenu de fournir les documents 

suivants, en 2 exemplaires papiers : 

• Les fiches techniques des matériaux, matériels et fournitures employés 

• Les plans généraux, de détails et notes explicatives des ouvrages 

• Les plans de récolement des ouvrages avec détails de mise en œuvre côtés, suivant la réalisation 

• Les Procès-Verbaux d’agréments ou Avis Techniques de CSTB des produits à mettre en œuvre 

• L’essai de bon fonctionnement du système de désenfumage 

• L’attestation QUALIBAT RGE. 

 

L'entreprise fournira également un document détaillant les instructions simples mais précises quant à la conduite et 

l'entretien des ouvrages par le futur exploitant. 

 

 

Les dossiers des ouvrages exécutés seront remis sous dossiers reliés obligatoirement accompagnés du support 

informatique correspondant reprenant l'ensemble des éléments demandés. (2 clés USB en format DWG AUTOCAD 

et format PDF) 
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PSE n°01 – Remplacement des lanterneaux existants 
 

Lanterneau 

L’entrepreneur du présent lot remplacera les lanterneaux 

existants comprenant :  

• Dépose du lanterneau existant et de ses équipements (costière…) ; 

• Façon, fourniture et pose d’une costière isolée et face intérieure laquée blanc ; 

• Cadre ouvrant en aluminium, manœuvre de condamnation par grenouillère ; 

• Remplissage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 16 mm avec un coefficient Ug maxi de  

1.9W/m²K ; 

• Grille anti chute carré 1 200 joules avec possibilité de condamnation par demi-canon ;  

• Barre d’accroche et crosse rabattable ; 

• Réalisation de l’étanchéité par relevés auto protégés compris équerre de renfort ;  

• Fourniture d’une échelle permettant l’accès en toiture compris support mural ; 

• Mise en peinture de la trémie par application de 2 couches de peinture acrylique blanche mate compris 

impression préalable.  

Y compris toutes sujétions de tout accessoires divers de fonctionnement et de finition ainsi que toutes sujétions de 

fixations, d’étanchéité et de joints. 

Localisation : en toitures terrasses inaccessibles et selon études de l’entreprise 

• En zone D 

• En zone E 

 

Asservissement de désenfumage 

L’entrepreneur du présent lot réalisera la révision de l’asservissement de désenfumage existant compris, le cas 

échéant, le remplacement des éléments défectueux.  

 

Y compris toutes sujétions de reprise de peinture, d’accessoires divers de fonctionnement et de finition ainsi que 

toutes sujétions de fixations, d’étanchéité et de joints. 

 

Nota : L’entrepreneur prévoira les essais de bon fonctionnement avec P.V. d’autocontrôle correspondant à chaque 

installation en présence du représentant du maître d’Ouvrage et du maître d’œuvre.  

 

Localisation : en toitures terrasses inaccessibles et selon les études de l’entreprise  

 

 

 

 

PSE n°02 – Protection collective 
 

L’entrepreneur du présent lot réalisera la mise en sécurité collective des toitures terrasses inaccessibles par la 

fourniture et pose de garde-corps autoportés en aluminium anodisé type BARRIAL AUTOPORTE de chez DANI ALU 

ou similaire comprenant :  

• Contrepoids avec enveloppe en PVC, montant en aluminium coudé à 30 degrés, lisses horizontales 

fixées sur manchons réglables ; 

• Les garde-corps seront de hauteur minimum 1.10m et compatibles avec la législation et les normes en 

vigueur. Les accessoires de quincaillerie seront en acier inoxydable. Les raccords entre lisses seront 

réalisés bout à bout y compris dans les angles.  

 

Localisation : En périphérie au droit des acrotères en façades selon études de l’entreprise  

 


